Epson BrightLink™ Pro 1450Ui, 1460Ui

Soluciones de interactividad avanzada
para el sector corporativo

Caracteristicas principales

- Alta luminosidad en blanco y a color' - La tecnologia 3LCD de 3 chips
permite un balance exacto entre luz blanca y de color, para proyecciones
realmente naturales.

- Multiples aplicaciones - Division simultdnea de pantalla, presentacion y
colaboracion de contenido desde fuentes mdltiples, pizarra interactiva para
ver contenido y hacer anotaciones, anotacion directa con los dedos o lapices
interactivos.

- Proyeccion inalambrica -Facil presentacion desde dispositivos mdviles,
espejo 0 Miracast desde dispositivos Intel, Android e i0S , usando aplicaciones
disponibles como iProjection™.
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EXCEED YOUR VISION

Obtén interactividad en tu sala de reuniones con los nuevos videoproyectores
de distancia ultra corta Epson BrightLink® Pro 1450Ui y 1460Ui. Convierte
cualquier superficie en una pantalla interactiva para colaboracion en tiempo
real, local o remota, desde cualquier parte del mundo. Incluyen nuevos
|&pices de mayor precision que permiten su uso en los sectores de ingenieria
y disefio, con interactividad de 2 o mas usuarios simultaneamente. Cuentan
con luminosidad de hasta 4.400 limenes vy resolucion WUXGA que se
ajusta a las pantallas portatiles, y su proyeccion de distancia ultra corta
permite llegar hasta las 100", reduciendo al minimo las sombras y brillos.

Resolucion Lampara de 10,000
WUXGA horas (modo Eco)?




Epson BrightLink™ Pro 1450Ui, 1460Ui

Especificaciones técnicas

Modelo
Codigo de producto

BrightLink® PRO 1450Ui
V11H727520

BrightLink® PRO 1460Ui
V11H726520

Sistema de proyeccion

Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips

Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips

Método de proyeccion

Frontal / Posterior / Techo

Frontal / Posterior / Techo

Pantalla LCD

0.67 pulgadas (D10)

0.67 pulgadas (D10)

Método de proyeccion

Poly-silicon TFT active matrix

Poly-silicon TFT active matrix

Ntimero de pixeles

2.304.000 dots (1920 x 1200) x 3

2.304.000 dots (1920 x 1200) x 3

Luminosidad del color' 3.800 Ltimenes 4.400 Luimenes
Luminosidad del blanco' 3.800 Lumenes 4.400 Lumenes
Relacion de aspecto 16:10 16:10
Resolucién nativa WUXGA WUXGA

Relacién de contraste Hasta 16.000:1 Hasta 16.000:1
Reproduccion del color Hasta 1.07 billén de colores Hasta 1.07 billén de colores
Parlante x116W x116W

Ruido del ventilador 30dB /37dB 30dB /38dB

Lente de proyeccion

Tipo Zoom digital (manual) / Foco (manual) Zoom digital (manual) / Foco (manual)
Ndmero - F 1.6 1.6

Relacion de zoom 1-1.35 (Zoom digital) 1-1.35 (Zoom digital)
Distancia focal 4.2mm 4.2 mm

Correccion de keystone

Vertical: -3° +3°
Horizontal: -3° +3°

Vertical: -3° +3°
Horizontal: -3° +3°

Relacion de proyeccion

0.27-0.37

0.27-0.37

Tamafio de la pantalla

70"a 100" (40.5a59.3 cm)

70"a 100" (40.5a59.3 cm)

Temperatura de operacion

5°Ca40°C (41°Fa 104 °F)

5°Ca40°C (41°Fa104°p

Dimensiones 474 x 164 x 447 mm 474 x 164 x 447 mm
Peso 8.4 kg 8.5kg
Seguridad Tipo Kensington®, barra candado, password, logo usuario Tipo Kensington®, barra candado, password, logo usuario

Conectividad del proyector

Entrada computadora x 1 D-sub 15pin x 1 D-sub 15pin

Video RCA x1 x1

HOMI x 2 (HDMI 1/MHL) X 2 (HDMI 1/MHL)

Salida Monitor 1x D-Sub 15 Pin 1x DVI-D Out

Entrada Audio Stereo Mini X2 X2

Salida Audio Stereo Mini x1 x1

RS-232C x 1 D-sub 9pin x 1 D-sub 9pin

USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Firmware, Copiar 0SD) x 1 (Memoria USB, Firmware, Copiar OSD)
USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Control) x 1 (USB Display, Mouse, Control)
LAN - RJ45 x1 x 1

Wireless x 1 USB Tipo A x 1 USB Tipo A

Voltaje de fuente de poder

100 - 240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz

100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz

Voltaje nominal

Tipo de ldmpara

267W UHE

300W UHE

Vida (til de la lampar&

5.000 horas (normal); 10.000 horas (ECO)

5.000 horas (normal); 10.000 horas (ECO)

Consumo de energia

100 - 120V: 425W (normal) - 351W (ECO)
220 - 240V: 401W (normal) - 334W (ECO)

100 - 120V: 477W (normal) - 430W (ECO)
220 - 240V: 467W (normal) - 364W (ECO)

Lémpara de reemplazo V13H010L92 V13H010L92
Filtro de aire V13H134A49 V13H134A49
Soporte a pared V12H777020 V12H777020
Médulo inaldmbrico V12H731P02 V12H731P02
Llave USB inaldmbrica V12H005M09 V12H005M09
Pluma interactiva A (naranja) V12H773010 V12H773010
Pluma interactiva A (azul) V12H774010 V12H774010
Punta de pluma interactiva (teflon/hard) V12H775010 V12H775010
Punta de pluma interactiva (felt/soft) V12H776010 V12H776010
Soporte a mesa \12H516020 \12H516020

Contenido de la caja

Control remoto, pilas control remoto (x2), lapiz interactivo (x2), pilas lapiz interactivo (x2), porta lapices,
cable USB A/B 5 mts, cable de alimentacion, adhesivo de proteccion mediante contrasefia, CD con
manual del proyector y enlaces de softwares, CD con software del proyector Easy Interactive Function,
modulo wireless USB, unidad tactil, cable conexion unidad tactil, marcadores (x2), cinta adhesiva para
fijar los marcadores, etiquetas (x4), detector infrarojo (x8) y unidad de control externa

Control remoto, pilas control remoto (x2), lapiz interactivo (x2), pilas lapiz interactivo (x2), porta lapices,
cable USB A/B 5 mts, cable de alimentacion, adhesivo de proteccion mediante contrasefia, CD con
manual del proyector y enlaces de softwares, CD con software del proyector Easy Interactive Function,
madulo wireless USB, unidad tactil, cable conexion unidad tactil, marcadores (x2), cinta adhesiva para
fijar los marcadores, etiquetas (x4), detector infrarojo (x8) y unidad de control externa
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACION, PESAJE, IDENTIFICACION Y CAPTURA
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