
Terminales 
de Auto Atención
Trimet TR-04

Equipos construidos bajo normas ISO 9001 

y diseñados antropométricamente 

según la sionomía media de los usuarios 

nales logrando que tengan una experiencia  

de uso amigable, intuitivo y eciente. 

Concebidos para proyectos de auto atención 

de procesos que demanden uso y carga 

de trabajo intensivos. 
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Distribuidor Ocial

 
EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA

Especicaciones Técnicas
Gabinete
Estructura:
Compacto, anti vandálico, estructura de chapa acero de 1,6 mm.
Terminaciones en Pintura Epoxy termoplástica.
Auto-soportado, amurable y con base antivuelco.
Dimensiones: Alto 1372mm Ancho 494 mm Profundidad 390 mm Peso aprox. 50 Kg.
Terminaciones
No presenta partes con los, punzantes o cualquier otra irregularidad que pudiera
dañar a las personas o pertenencias de éstas
Color: A elección del cliente según paleta RAL.
Acceso Puerta delantera para servicios con cerradura anti-vandálica
Seguridad y Energía:
Llave térmica y 3 tomacorrientes de 220V, 50Hz con conexión a tierra. Provisto con
su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas
según norma IRAM 2073/82.
Certicaciones: ISO9001

Display
Tamaño y Tipo: 19” widescreen – LED – Cristal 6mm templado antipolvo.
Resolución: 1360x768 - 60Hz.
Contraste: Dinámico 5.000.000:1.
Touch: Touchscreen de tecnología SAW (Surface acoustic wave).
Transmisión de luz: 92% (ASTM D1003).
Fuerza de Activación: Menor a 75 gramos.

CPU
Chásis: Diseño industrial, suspendido y de construcción metálica para facilitar la disipación
de calor, entrada de aire para una mejor ujometría
Procesador: Intel Pentium G4560 dual core 3.3Ghz.
Memoria RAM: 4Gb DDR4
Disco rígido: SSD 120gb
Puertos: Puertos USB disponibles para todos los dispositivos que
Conectividad: LAN 10/100/1000 - Wi-Fi
Sistema Operativo: Windows 10 Professional. (Licencia opcional)

Parlantes 2"
Potencia: 1,5 Watt

Compatible con Serie de impresoras Epson TM-T20 o TM T88

 Impresora
Método de impresión: Térmica directa.
Ancho de impresión: 80mm
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